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Winterreifen 
im teilabgefahrenen Zustand

Mit zunehmender Kilometerleistung ver-
lieren Reifen an Profil. Wie sich diese Pro-
filtiefe auf den Bereich Sicherheit, Ver-
brauch und Geräuschverhalten auswirkt, 
hat der TCS in Zusammenarbeit mit dem 
ADAC untersucht. Dabei wurde je ein Satz 
aus sechs Modellen aus der Winterreifen-
test-Veröffentlichung 2018 in der Dimen-
sion 205/55 R16 91H ausgewählt und mit 
einem VW Golf 7 real in einer Konvoifahrt 
auf eine Profiltiefe von 2,5 mm abgefah-
ren.

Mit den Reifen wurden Traktions- und 
Bremsversuche auf Schnee sowie Brems- 
und Aquaplaningversuche auf nasser Fahr-
bahn durchgeführt. Neben dem Aquapla-
ning-quer-Verhalten sowie dem Fahrver-
halten auf dem Nasshandlingkurs wurden 
zudem der Treibstoffverbrauch und das 
Geräusch gemessen.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Perfor-
mance der abgefahrenen Reifen, solange 
es um Kräfte in Fahrtrichtung geht (Trak-
tion und Bremsen auf Schnee und Nässe), 
nicht so spürbar abnimmt. Eine gewisse 
Restsicherheit bleibt vorhanden. Hingegen 
können die Querkräfte bei der Kurven-
fahrt, beim Aquaplaning oder im Nass-
handling mit abgefahrenen Reifen viel 
schlechter übertragen werden, wodurch 
die Sicherheit stärker abnimmt.

Abgefahrene Reifen auf Schnee
Reifen mit mehr Profil und wirkungsvollen 
Lamellen arbeiten besser als Reifen mit ge-
ringer Profiltiefe bzw. irregulärem Schulter-
abrieb. Dies gilt beim Testkriterium Traktion 
wie auch beim Bremsen auf Schnee. Der 
Test hat auch gezeigt, dass ein höheres 
Restprofil nicht viel Wirkung zeigt, wenn es 
keine Lamellen mehr aufweist. Aus diesem 

Grund sind die Lamellen bei einem Winter-
reifen für die Schneeperformance von 
grosser Wichtigkeit.

Sind die Lamellen des Winterreifens nicht 
mehr erkennbar, verliert der Reifen deut-
lich an Schneeperformance und sollte er-
neuert werden.

Abgefahrene Reifen und Nasshandling
Das Nasshandling zeigt, dass der Perfor-
manceverlust sich aus der Kombination aus 
Restprofiltiefe, Verschleissbild und Alterung 
ergibt. Würden dabei die Notenmassstäbe 
für Neureifen Anwendung finden, würden 
die Leistung aller abgefahrenen Modelle als 
mangelhaft eingestuft. Hinsichtlich Grip-, 
Niveauverhalten im Grenzbereich und Ba-
lance müssen deutliche Einbussen in Kauf 

genommen werden. Geht es darum, Quer-
kräfte zu übertragen – wie beispielsweise 
im Aquaplaning quer oder beim Nasshand-
ling –, verlieren die Reifen gegenüber ihrer 
Performance mit voller Profiltiefe sehr stark 
und können zum Teil nur einen Bruchteil 
ihrer ursprünglichen Leistung abrufen.

Der TCS empfiehlt weiterhin, Winterreifen 
zugunsten der Fahrsicherheit ab einer Pro-
filtiefe von unter 4 mm und Sommerreifen 
ab einer Profiltiefe von 3 mm erneuern zu 
lassen!
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Verschleissanzeige (TWI) bei Motorradreifen

TCS-Tipps

– Die Verschleissanzeige bei Motorradreifen 
dient lediglich als Orientierungshilfe. 

– Eine Verwechslung der TWI von Auto- und 
Motorradreifen hat bei Nässe erhebliche 
Sicherheitsnachteile zur Folge und kann Sie 
obendrein teuer zu stehen kommen. Ein 
unter die 1,6 mm gefahrener Reifen wird 
mit einer Busse von 100 Franken geahndet.

Höchstgeschwindigkeit

Reifen sind jeweils für eine bestimmte Höchst-
geschwindigkeit gebaut. Diese zu überschrei ten, 
bedeutet ein Sicherheitsrisiko. Diese Höchst-
geschwindigkeit wird durch den Geschwindig-
keitsindex angegeben (s. Seite 7, 6 ) und muss 
mindestens so hoch sein wie die Höchstge-
schwindigkeit des Fahrzeugs – unabhängig da-
von, wie schnell tatsächlich gefahren wird.

Abgefahrene Reifen im Treibstoffverbrauch

Leistungsunterschied in Prozent verschlissen gegenüber voller Profile

 MICHELIN ALPIN 5   Continental Wintercontact TS860   DUNLOP WINTER SPORT 5  

 GOODYEAR Ultragrip 9   Yokohama BluEarth   NOKIAN WR D4

Der Treibstoffverbrauch fällt aufgrund weniger Walkarbeit der Reifen und des damit einher-
gehenden geringeren Rollwiderstands tiefer aus.
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Nasshandling Treibstoff- 
verbrauch

– Der 1,6-mm-TWI ist europaweit nur bei Auto-
reifen vorgeschrieben.

– An den Motorradreifen kann man sich auf 
den TWI nicht verlassen, die Verschleiss-
anzeige beträgt hier lediglich 0,8 mm. 

Hintergrund: Der nordamerikanische Markt 
schreibt im Gegensatz zu Europa eine Höhe der 
Verschleissanzeige (TWI) von 0,8 mm vor, auf-
grund dessen werden Motorradreifen mit dieser 
TWI-Höhe weltweit produziert und auch in der 
Schweiz verkauft.
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Quelle: ADAC; Infografik: TCS

 15

S
ic

h
er

h
ei

t 
u

n
d

 R
is

ik
en

Reifen im teilabgefahrenen Zustand

Mit zunehmender Kilometerleistung verlieren 
Reifen an Profil. Wie sich diese Profiltiefe auf den 
Bereich Sicherheit, Verbrauch und Geräusch-
verhalten auswirkt, hat der TCS in Zu sam men-
arbeit mit dem ADAC untersucht. Dabei wurde 
je ein Satz aus sechs Modellen aus der Winter-
reifentest-Veröffentlichung 2018 in der Dimen-
sion 205/55 R16 91H ausgewählt und mit einem 
VW Golf 7 real in einer Konvoifahrt auf eine 
Profiltiefe von 2,5 mm abge fahren. Mit den 
 Reifen wurden Traktions- und Brems versuche  
auf Schnee sowie Brems- und Aquaplaning-
versuche auf nasser Fahrbahn durchge führt. 
Neben dem Aquaplaning-quer- Verhalten sowie 
dem Fahrverhalten auf dem Nasshandlingkurs 
wurden zudem der Treibstoffverbrauch und das 
Geräusch gemessen.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Performance 
der abgefahrenen Reifen, solange es um Kräfte 
in Fahrtrichtung geht (Traktion und Bremsen  
auf Schnee und Nässe), nicht so spürbar ab-
nimmt. Eine gewisse Restsicherheit bleibt 
 vorhanden. Hingegen können die Querkräfte 
bei der Kurvenfahrt, beim Aquaplaning oder im 
Nasshandling mit abgefahrenen Reifen viel 
schlechter übertragen werden, wodurch die 
Sicherheit stärker abnimmt.

Abgefahrene Reifen auf Schnee
Reifen mit mehr Profil und wirkungsvollen 
 Lamellen arbeiten besser als Reifen mit geringer 
Profiltiefe bzw. irregulärem Schulterabrieb.  
Dies gilt beim Testkriterium Traktion wie auch 
beim Bremsen auf Schnee. Der Test hat auch 

gezeigt, dass ein höheres Restprofil nicht viel 
Wirkung zeigt, wenn es keine Lamellen mehr 
aufweist. Aus diesem Grund sind die Lamellen 
bei einem Winterreifen für die Schneeperfor-
mance von grosser Wichtigkeit.

Abgefahrene Reifen und Nasshandling
Das Nasshandling zeigt, dass der Performance-
verlust sich aus der Kombination aus Restprofil-
tiefe, Verschleissbild und Alterung ergibt. Wür-
den dabei die Notenmassstäbe für Neureifen 
Anwendung finden, würden die Leistung aller 
abgefahrenen Modelle als mangelhaft ein-
gestuft. Hinsichtlich Grip-, Niveauverhalten im 
Grenzbereich und Balance müssen deutliche 
Einbussen in Kauf genommen werden. Geht es 
darum, Querkräfte zu übertragen – wie bei-
spielsweise im Aquaplaning quer oder beim 
Nasshandling –, verlieren die Reifen gegenüber 
ihrer Performance mit voller Profiltiefe sehr 
stark und können zum Teil nur einen Bruchteil 
ihrer ursprünglichen Leistung abrufen.

TCS-Tipps

– Sind die Lamellen des Winterreifens nicht 
mehr erkennbar, verliert der Reifen deut-
lich an Schneeperformance und sollte er-
neuert werden.

– Der TCS empfiehlt weiterhin, Winterreifen 
zugunsten der Fahrsicherheit ab einer 
Profiltiefe von unter 4 mm und Sommer-
reifen ab einer Profiltiefe von 3 mm er-
neuern zu lassen!

Abgefahrene Reifen im Geräuschverhalten (Geräuschmessung 2021, in dB [A])

 EU-Label-Wert   Geräuschmessung, Neureifen (Audi A4)   Geräuschmessung, abgefahren 2,5 mm (Audi A4)

Fünf von sechs Winterreifen der Dimension 205/55 R16 91H wurden im abgefahrenen Zustand 
lauter.
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